Zatacznik nr 2 do Regulaminu udzielania zaméwien z zakresu dziatalnosci kulturainej

OGLOSZENIE O UDZIELANYM ZAMOWIENIU

na dostawy i/lub ustugi z zakresu dziatalnosci kulturalnej

1. ZAMAWIAJACY

Nazwa i adres

Strona internetowa

' Zamawiajacy:
Biuro Programu ,Niepodlegta”
ul. Jasna 24, 00-054 Warszawa
kontakt@niepodlegla.gov.pl

https://niepodiegla.gov.pl

Il. PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMOWIENIA

lil. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Nazwa postepowania

przedmiotu oraz

lub

Okreslenie
wielkosci zakresu
(np. parametry,

miejsce

zamoéwienia
sposéb i realizacji,

termin realizacji, istotne

postanowienia umowy)

Art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz §
3 Regulaminu zamdwien z zakresu dziatalnoéci kulturainej
dostawa / ustuga z zakresu dziatalnosci kulturalnej z kategorii:
® Wystawy, koncerty, konkursy, festiwale, widowiska,
spektakle teatralne

Przedsiewziecia z zakresu edukacji kulturalnej

»~Produkcja oraz montaz i demontaz elementéw sktadajacych
sie na wystawe ,Legendarne. Polskie Pomniki Historii”, ktéra
prezentowana bedzie w przestrzeni Lotniska im. F. Chopina w

Warszawie”

Przedmiotem zaméwienia jest produkcja plansz
wystawowych i elementéw ekspozycji wystawy, a takze
ich montaz oraz demontaz - zgodnie z przekazanymi
Wykonawcy plikami produkcyjnymi. Wymiary
poszczegobinych elementéw wystawy oraz przestrzenie, w
zostaly okreslone

ktérych majg by¢é ulokowane,

szczegélowo w Opisie Przedmiotu Zamowienia
stanowigcym zatgcznik do niniejszego wniosku. Wystawa
realizowana bedzie w dwéch odstonach: | etap — prace
produkcyjno-montazowe przewidziane sg na termin
10.09-28.09.2019 do druku
dostarczone zostang do Wykonawcy w 3 transzach

najpézniej do 10.09.2019; Il etap: prace produkcyjno-

r., przy czym pliki



montazowe oraz demontaz ekspozycji etapu |
przewidziane sg na termin 10.02-28.02.2020 r., przy
czym pliki do druku dostarczone zostang do Wykonawcy
w 3 transzach najpézniej do 10.02.2020r. Szczegdtowy
harmonogram, z uwzglednieniem termindw wskazanych
w zdaniach poprzednich, zostanie ustalony miedzy
Stronami w trybie roboczym, w terminie do 7 dni od dnia

zawarcia umowy.

Koncepcja wystawy, zawierajgca jej szczegdtowy opis,

stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego ogtoszenia.

W przypadku | etapu prace polegaé beda na produkcji
oraz montazu nastepujacych nosnikéw:

1. siatka tytutowa w hali odlotéw — 1 szt. o wymiarach
45 m x 28 m wykonana z siatki mesh 340 g z
podkiadem; Atest B; wykonczenie: tunel z oczkami
12 mm oczka, rozstaw co 30 cm; druk w jednym
brycie; montaz: wymiana konstrukcji obecnie
prezentowanej wystawy na nowg (linki napinajace,
Sruby rzymskie, napinacze, f{aczniki), a takze
przedstawienie projektu konstrukcji do zatwierdzenia
przez zamawiajgcego wraz z podpisem projektanta i

wykonawcy;

2. opaska tytutowa w hali odlotéw — 1 szt. o wymiarach
1,3 m x 186 m wykonana z folii ARLON DPF 8000;
90 mikrondéw; laminat ARLON 3220; montaz:
demontaz istniejgcych folii wraz z usuwaniem kleju i
naprawg ewentualnych ubytkéw (tynk, farba), montaz
wydrukéw we wskazanych miejscach, a takze druk i
wyklejanie folii do szerokosci 160 cm w jednym bycie

(bez mozliwosci tgczenia);

3. stupy niskie w hali przylotéw oraz w hali odbioru
bagazu — 33 szt., w tym 9 stupdw z delikathym
brandingiem; stupy o réznych wymiarach, w tym: 2,5
mx45m;25mx1,6m;25mx2,8m,25mx4,6



m; materiat: naklejka — folia 3M |J 180 mikrondw,
laminat 3M 8518 SCOTCHCAL, laminacja na gorgco;
montaz: demontaz istniejagcych foli wraz z
usuwaniem kleju i naprawa ewentualnych ubytkow
(tynk, farba itd.), montaz wydrukéw we wskazanych
miejscach oraz druk i wyklejanie folii do szerokosci
160 cm w jednym bycie (bez mozliwosci tgczenia),

. stupy wysokie — 6 szt. o wymiarach 11 m x 4,6 m;
materiat: plandeka (materiat plandekowy) z
separatorem 610g, posiadajgcy atest B1 oraz zgrzew
wzmacniajgcy krawedzie; montaz: naciggnigcie
wydruku na owalny stup i zlgczenie wydrukéw ze
sobg za pomocg ekspandora o $rednicy 10mm.

Praca na wysokoS$ci.

powierzchnie $cian kiosku informacyjnego
zlokalizowanego w hali przylotéw lotniska — 3 szt. o
tacznej powierzchni 60 metréw kwadratowych;
materiat: naklejka — folia ARLON DPF 8000, 90
mikronéw, laminator ARLON 3220; montaz:
demontaz istniejgcych folii wraz z usuwaniem kleju i
naprawg ewentualnych ubytkow (tynk, farba itd.),
montaz wydrukéw we wskazanych miejscach oraz
druk i wyklejanie folii do szerokosci 160 cm w jednym

bycie (bez mozliwosci fgczenia);

powierzchnie stupéw w pirsie gtéwnym lotniska — 112
szt. o wymiarach 1,83 m x 1,26 m oraz 30 szt. o
wymiarach 1,83 m x 0,82 m; materiat: naklejka — folia
3M IJ, 180 mikronéw, laminat 3M 8518
SCOTCHCAL, Ilaminacja na gorgco, montaz:
demontaz istniejgcych folii wraz z usuwaniem kleju i
naprawg ewentualnych ubytkow (tynk, farba itd.),
montaz wydrukéw we wskazanych miejscach oraz
druk i wyklejanie folii do szerokos$ci 160 cm w jednym

bycie (bez mozliwosci taczenia);



7.

10.

korytarz prowadzacy do stacji kolejowej Warszawa
Lotnisko Chopina - tgcznie ok. 300 metréw
kwadratowych; materiat: naklejka — folia 3M IJ 180
mikronéw, laminat 3M 8518 SCOTCHCAL; montaz:
demontaz istniejacych folii wraz z usuwaniem kleju i
naprawa ewentualnych ubytkdéw (tynk, farba itd.),
montaz wydrukéw we wskazanych miejscach oraz
druk i wyklejanie folii do szerokosci 160 cm w jednym

bycie (bez mozliwosci tgczenia);

powierzchnia nad schodami prowadzgcymi do
podziemnego korytarza-dojécia do stacji kolejowej,
Zlokalizowana w poblizu terminala autobusowego o
powierzchni tacznej 60 metréw kwadratowych — tzw.
taras widokowy; wymiary niejednolite - wysoko$¢:
gérne 92 cm, dolne 88 cm szeroko$é: od 90cm;
materiat: naklejka - folia ARLON DPF 8000, 90
mikronéw, laminat ARLON 3220; montaz: demontaz
istniejgcych folii wraz z usuwaniem kleju i naprawa
ewentualnych ubytkéw (tynk, farba itd.), montaz
wydrukéw we wskazanych miejscach oraz druk i
wyklejanie folii do szerokosci 160 cm w jednym bycie
(bez mozliwosci taczenia); prace na wysokosciach;

powierzchnia nad schodami prowadzgcymi z pietra,
czyli hala odlotow, na parter — do hali przylotow;
taczna powierzchnia 20 metréw kwadratowych;
materiat: naklejka — folia ARLON DPF 8000, 90
mikronéw, laminat ARLON  3220; wymiary
nigjednolite, wysokos¢: 130 cm szeroko$¢: 90cm —
242 cm; montaz: demontaz istniejacych folii wraz z
usuwaniem kleju i naprawg ewentuainych ubytkéw
(tynk, farba itd.); prace na wysokosciach;

powierzchnia nad schodami prowadzgcymi z parteru,
czyli hali przylotéw, do korytarza prowadzacego do
stacji kolejowej, o tacznej powierzchni 10 metrow
kwadratowych; materiat: naklejka - folia ARLON DPF



8000, 90 mikronéw, laminat ARLON 3220, Sciana
betonowa, pomalowana, wysoko$é: 158,56 cm,
szerokosé: 540 cm; montaz: demontaz istniejacych
folii wraz z usuwaniem kleju i naprawg ewentualnych
ubytkéw (tynk, farba itd.); prace na wysokosciach;

11. powierzchnie w formie 17 szyb w czesci pdtnocnej
pirsu gtownego, 0 wymiarach 2,38 m x 2,1 m kazda;
materiat: naklejka — folia 3M IJ 180 mikronéw, laminat
3M 8518 SCOTCHCAL; montaz wydrukéw we
wskazanych miejscach (na szkle), druk i wyklejanie
folii do szerokosci 160 cm w jednym bycie (bez

mozliwosci tgczenia);

12. powierzchnie w formie 8 szyb w czeéci potudniowej
pirsu giéwnego, o wymiarach 2,38 m x 2,1 m kazda;
materiat: naklejka — folia 3M 1J 180 mikronéw, laminat
3M 8518 SCOTCHCAL; montaz wydrukéw we
wskazanych miejscach (na szkle), druk i wyklejanie
folii do szerokosci 160 cm w jednym bycie (bez

mozliwosci tgczenia);

13. reprodukcjeffotografie umieszczone w strefie VIP
Line (korytarz i salonik prezydencki) - 10 szt. o
wymiarach 1 m x 1 m, oraz 10 szt. o wymiarach ok.
0,7 m x 0,7 m; materiat. wydruk na papierze i ptycie
ACP - piyta ACP SCRATCH STEEL 3mm —
korytarz, karton GC1 dwustronnie bielony + laminat

zabezpieczajgcy — VIP;

W przypadku Il etapu prace polegaé¢ beda na produkcii
oraz montazu nastepujacych nosnikéw:

1. siatka tytulowa w hali odlottw - 1 szt. o
wymiarach 4,5 m x 28 m wykonana z siatki mesh
340 g z podkiadem; Atest B; wykonczenie: tunel z
oczkami 12 mm oczka, rozstaw co 30 cm; druk w
jednym brycie; montaz: wymiana konstrukcji
obecnie prezentowanej wystawy na nowa (linki




napinajgce, sruby rzymskie, napinacze, taczniki),
a takZze przedstawienie projektu konstrukcji do
zatwierdzenia przez zamawiajacego wraz z
podpisem projektanta i wykonawcy;

. stupy niskie w hali przylotéw oraz w hali odbioru
bagazu — 33 szt.,, w tym 9 stupdw z delikatnym
brandingiem; stupy o réznych wymiarach, w tym:
25mx45m;25mx1,6m;2,5mx2,8m,25m
x 4,6 m; material: naklejka — folia 3M IJ 180
mikronéw, laminat 3M 8518 SCOTCHCAL,
laminacja na goraco; montaz: demontaz
istniejgcych folii wraz z usuwaniem kleju i
naprawg ewentualnych ubytkow (tynk, farba itd.),
montaz wydrukéw we wskazanych miejscach oraz
druk i wyklejanie folii do szerokosci 160 cm w
jednym bycie (bez mozliwosci tgczenia);

. stupy wysokie — 6 szt. o wymiarach 11 m x 4,6 m;
materiat: plandeka (materiat plandekowy) z
separatorem 610g, posiadajgcy atest B1 oraz
zgrzew wzmachiajacy  krawedzie; montaz:
naciggniecie wydruku na owalny stup i ztgczenie
wydrukéw ze sobg za pomocg ekspandora o
$rednicy 10mm. Praca na wysokosci.

powierzchnie $cian  kiosku informacyjnego
Zlokalizowanego w hali przylotéw lotniska — 3 szt.
o fgcznej powierzchni 60 metréw kwadratowych;
materiat: naklejka — folia ARLON DPF 8000, 90
mikronéw, laminator ARLON 3220; montaz:
demontaz istniejacych folii wraz z usuwaniem
kleju i naprawg ewentualnych ubytkéw (tynk, farba
itd.), montaz wydrukow we wskazanych miejscach
oraz druk i wyklejanie folii do szerokosci 160 cm w
jednym bycie (bez mozliwo$ci tgczenia);

. powierzchnie stupéw w pirsie gtéwnym lotniska —
112 szt. o wymiarach 1,83 m x 1,26 m oraz 30 szt.
o wymiarach 1,83 m x 0,82 m; materiat: naklejka —
folia 3M IJ, 180 mikronéw, laminat 3M 8518
SCOTCHCAL, Ilaminacja na gorgco; montaz:
demontaz istniejacych folii wraz z usuwaniem
kleju i naprawg ewentualnych ubytkéw (tynk, farba
itd.), montaz wydrukéw we wskazanych miejscach
oraz druk i wyklejanie folii do szeroko$ci 160 cm w
jednym bycie (bez mozliwosci taczenia);

korytarz prowadzgcy do stacji Kkolejowej
Warszawa Lotnisko Chopina — tacznie ok. 300
metréw kwadratowych; materiat: naklejka — folia
3M IJ 180 mikronéw, laminat 3M 8518
SCOTCHCAL; montaz: demontaz istniejgcych folii



10.

11.

wraz z usuwaniem kleju i naprawg ewentualnych
ubytkéw (tynk, farba itd.), montaz wydrukéw we
wskazanych miejscach oraz druk i wyklejanie folii
do szerokosci 160 cm w jednym bycie (bez
mozliwosci tgczenia);

powierzchnia nad schodami prowadzgcymi do
podziemnego  korytarza-dojscia do  stacji
kolejowej, zlokalizowana w poblizu terminala
autobusowego o powierzchni tgcznej 60 metréw
kwadratowych — tzw. taras widokowy; wymiary
niejednolite - wysokos§¢: gérne 92 cm, doine 88
cm szeroko$c: od 90cm; materiat: naklejka - folia
ARLON DPF 8000, 90 mikronéw, laminat ARLON
3220; montaz: demontaz istniejgcych folii wraz z
usuwaniem kleju i naprawg ewentualnych ubytkéw
(tynk, farba itd.), montaz wydrukow we
wskazanych miejscach oraz druk i wyklejanie folii
do szerokosci 160 cm w jednym bycie (bez
mozliwo$ci taczenia); prace na wysokosciach;

powierzchnia nad schodami prowadzgcymi z
pietra, czyli hala odlotéw, na parter — do hali
przylotow; tgczna powierzchnia 20 metréow
kwadratowych; materiat: naklejka — folia ARLON
DPF 8000, 90 mikronéw, laminat ARLON 3220;
wymiary nigjednolite, wysoko$c: 130 cm
szeroko$é: 90cm — 242 cm; montaz: demontaz
istniejgcych folii wraz z usuwaniem Kkleju i
naprawa ewentualnych ubytkéw (tynk, farba itd.);
prace na wysokosciach;

powierzchnia nad schodami prowadzgcymi z
parteru, czyli hali przylotbw, do Kkorytarza
prowadzacego do stacji kolejowej, o fgcznej
powierzchni 10 metréw kwadratowych; materiat:
naklejka - folia ARLON DPF 8000, 90 mikrondw,
laminat ARLON 3220, $&ciana betonowa,
pomalowana, wysokosé: 158,56 cm, szerokos¢:
540 cm; montaz: demontaz istniejgcych folii wraz
z usuwaniem kleju i naprawg ewentualnych
ubytkéw (tynk, farba itd.); prace na wysokosciach;

powierzchnie w formie 17 szyb w czgsci potnocne;
pirsu gtéwnego, o wymiarach 2,38 m x 2,1 m
kazda; material: naklejka — folia 3M I|J 180
mikronéw, laminat 3M 8518 SCOTCHCAL;
montaz wydrukéw we wskazanych miejscach (na
szkle), druk i wyklejanie folii do szerokosci 160 cm
w jednym bycie (bez mozliwosci tgczenia);

powierzchnie w formie 8 szyb w czesci
potudniowej pirsu gtéwnego, o wymiarach 2,38 m



x 2,1 m kazda; materiat: naklejka — folia 3M IJ 180
mikronéw, laminat 3M 8518 SCOTCHCAL;
montaz wydrukéw we wskazanych miejscach (na
szkle), druk i wyklejanie folii do szerokosci 160 cm
w jednym bycie (bez mozliwosci tgczenia);

12. reprodukcje/fotografie umieszczone w strefie VIP
Line (korytarz i salonik prezydencki) - 10 szt. o
wymiarach 1 m x 1 m, oraz 10 szt. 0 wymiarach
ok. 0,7 m x 0,7 m; materiat. wydruk na papierze i
ptycie ACP - plyta ACP SCRATCH STEEL 3mm
— korytarz, karton GC1 dwustronnie bielony +
laminat zabezpieczajgcy — VIP;

Druk powinien zosta¢ wykonany w technologii lateksowe)].

Wykonawca musi mie¢ na uwadze, ze montaz ekspozycji
moze odbywa¢ sie jedynie w godzinach nocnych tj. 22:00 —
4:00 rano po kaidorazowym wyrobieniu przepustki, przy
czym czas wyrobienia przepustki zajmuje kazdorazowo do
2h. Prace na lotnisku moga wykonywa¢ maksymalnie 4
osoby w takiej odlegtosci, aby pracownik odpowiedzialny
za ich bezpieczeristwo byt z nimi w kontakcie.

Osoby pracujace na lotnisku kazdorazowo muszg miec przy
sobie: dokument w postaci dowodu osobistego lub
paszportu, zaswiadczenie o przebytym szkoleniu BHP,
zaswiadczenie o dopuszczeniu do pracy na wysokosci pow.
3m, zaswiadczenie uprawniajace do obstugi podnoénikéw
koszowych UDT.

Wykonawca we wlasnym zakresie bedzie zapewniat
podnosniki koszowe o gabarytach umozliwiajgcych wjazd
przez rozsuwane drzwi wejsciowe na lotnisko - podnosniki
na lotnisku muszg by¢ zasilane energig elektryczng a ich
waga nie moze przekracza¢ 400 kg netto na metr
kwadratowy.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert
czesciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert
wariantowych.

Wizualizacje oraz specyfikacja techniczna dotyczaca wykonania
przedmiotu zamdwienia stanowig zatacznik nr 2 do niniejszego
ogloszenia.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia



odpowiedzialno$ci cywilnej kontraktowo-deliktowej
obejmujacej ryzyka wynikajace z realizacji zamdwienia z sumg
ubezpieczenia nie nizszg niz 500.000 zt (stownie: pigéset
tysiecy ztotych). Polisa ubezpieczeniowa, o ktérej mowa w
zdaniu poprzednim, musi obowigzywac przez caty okres
realizacji Przedmiotu zamdwienia. Kopie polisy Wykonawca
bedzie zobowigzany przedstawi¢ przed zawarciem umowy.

Istotne postanowienia umowy stanowig zatacznik nr 3 do
niniejszego ogloszenia.

Wykonawcy wystepujacy wspdlnie ustanawiaja petnomocnika
do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia
umowy.

Wykonawcy wystepujgcy wspdlnie ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy.

Kryteria oceny ofert! ® Cenal00%
Termin, sposéb i  miejsce 1. Oferte sporzadzong na formularzu stanowigcym
sktadania oraz oceny i wyboru zatgcznik nr 4 do niniejszego ogtoszenia, przygotowang
) . . w jezyku polskim i podpisang przez osobe
ofert/Termin——i—miejsee , . .
upowazniong do reprezentowania Wykonawcy nalezy
prowadzenia-negocjaeii® umieécic w  zamknietym, nieprzezroczystym

opakowaniu, np. kopercie, z dopiskiem: ,Oferta w
postepowaniu na produkcje oraz montaz i demontaz
elementéw  skladajacych sie na  wystawe
,Legendarne. Polskie Pomniki Historii”, ktéra
prezentowana bedzie w przestrzeni Lotniska im. F.
Chopina w Warszawie. - nie otwierac¢ przed dniem 29
sierpnia 2019 roku, do godz. 15:45”.

2. Oferte nalezy ztozy¢ w Biurze Programu ,Niepodlegta”
w Warszawie przy ul. Jasnej 24, 00-054 Warszawa (VI
pietro, recepcja ) do dnia 29 sierpnia 2019 r. do
godz. 15.30. Oferty ztoZone po tym terminie zostang
zwrdcone. Decyduje data i godzina faktycznego
wplywu oferty do Zamawiajgcego. Wykonawca moie
ztozy¢ tylko jedna oferte.

3. Otwarcie ofert nastgpi w Biurze Programu
»Niepodlegta” w Warszawie przy ul. Jasnej 24, 00-054
Warszawa, w dniu 29 sierpnia 2019 r., o godzinie
15.45. Otwarcie ofert jest jawne.

! Dotyczy zaméwien udzielanych w trybie konkurencyjnym, w pozostalych przypadkach nalezy wpisaé ,,nie

dotyczy”
2 Niepotrzebne skresli¢



4. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy
poda kwote, Jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamdwienia.

5. Dokonujac otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwe
(firme) i adres (siedzibe) Wykonawcéw oraz ceny
wskazane w ztozonych ofertach.

6. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamiesci
na stronie internetowej informacje dotyczace:

1) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamdwienia;

2} firm oraz adresow Wykonawcow, ktorzy ztozyli
oferty w terminie;

3} cen zawartych w ofertach.

7. Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg przez
okres 30 (trzydziestu) dni. Bieg terminu zwigzania
ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu
sktadania ofert.

8. Ocena ofert dokonywana bedzie wedtug kryterium
ceny (waga 100%)

Do oceny ofert Zamawiajacy przyjmie cene brutto
zaoferowang przez Wykonawce w Formularzu oferty
stanowigcym zatgcznik nr 4 do ogtoszenia.

9. Przyjmuje sie, w zakresie kryterium wyboru oferty
najkorzystniejszej, 1% wagi kryterium = 1 pkt.

10. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktora
uzyska najwyzszg liczbe punktow.

O wyborze najkorzystniejszej oférty Zamawiajgcy powiadomi niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej wszystkich Wykonawcéw drogq elektroniczng na adres mailowy podany w
ofercie.

O zakonczeniu postepowania bez wyboru oferty Zamawiajacy powiadomi niezwtocznie
wszystkich Wykonawcow drogg elektroniczng na adres mailowy podany w ofercie.

Niezwtocznie po udzieleniu zaméwienia zamawiajgcy zamiesci na stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej, informacje o udzieleniu zaméwienia, podajgc nazwe albo imie i nazwisko
podmiotu, z ktérym zawart umowe w sprawie zamdwienia publicznego.

W razie nieudzielenia zamdwienia zamawiajacy niezwlocznie zamiesci na stronie podmiotowej

Biuletynu Informacji Publicznej informacje o nieudzieleniu zaméwienia.
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